 Configuration réseau 
	Informations indispensables


- adresse IP de l'adaptateur (on dit aussi interface) réseau (une machine de type passerelle ayant 2 cartes) 
Par exemple : 192.168.1.5 se composant de l'adresse du réseau (supposé de classe C) 192.168.1.0 et du numéro de la machine, ici 5 ( de 1 à 254) 
- Adresse de "boucle" : une machine isolée a toujours l'adresse 127.0.0.1, ce qui lui permet de se connecter à elle-même 
- masque de sous-réseau (netmask) : ce qui détermine les adresses qu'il est possible d'attribuer aux machines de ce sous-réseau, ici 255.255.255.0 
- adresse IP générale du sous-réseau : elle se déduit du masque et d'une adresse d'une machine quelconque du réseau; ici 192.168.1.0 
- nom complet : nom station + nom du domaine, ici pc01.misfu.com
	Configuration initiale lors de l'installation


La configuration réseau comprend 2 parties : 
1) Détection de l'adaptateur réseau Ethernet et intégration du pilote dans le noyau 
Par exemple pour une carte SMC Elite ....--> module wd.o ! 
2) Paramétrage réseau TCP/IP: il peut s'effectuer à l'aide de fenêtres de dialogue successives à renseigner. 
Par exemple : 
· adresse ip : 192.168.2.100 à 192.168.2.119
· masque de sous-réseau : 255.255.255.0 
· passerelle par défaut : 192.168.2.245(adresse du routeur, ce pourrait être l'adresse d'un boitier ISB 100) 
· serveur de nom primaire : 195.98.246.50 (Le DNS du fournisseur d'accès) 
· nom de domaine : misfu.com
· nom de machine : pc01.misfu.com à pc19.misfu.com
· 2ème serveur de nom : 195.98.246.10
Ces différents paramètres vont affecter divers fichiers de configuration que l'administrateur root doit connaitre et savoir éventuellement modifier "à la main" ou par l'intermédiaire d'un outil d'administration.
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